

運転タイ？- II 


自|_り 


を選択し 


^ Etn ： を押す。 


内部クリーンランプについて 

»自動内部クリーン「入」に 
設定しているときは、エア 
コン運転中に本体の内部ク 
リーンランプが点灯しま 
す。停止中は自動内部ク 
リーン「入」設定中でも本 
体の内部クリーンランプは 
消灯します。 

また、内部クリーン運転中 
は自動内部クリーンの設定 
にかかわらず点灯します。 

内部クりーンランプが点灯 
運転ランプが点灯 


を選択し 


を押す。 


::を選択し、 


: 辦 S 黎 ii 總 P 4i^Q 

泛囊_變_を^押^ T 。 


(室内 ユニッ ト本体表示部） 

■細181此 

馨内部クリーン運転中は、内 
部クリーンランプが点灯し 
ます。運転ランプは消灯し 
よ9 〇 

内部クリーンランプが点灯 


(室内 ユニッ ト本体表示部） 


|初期設定は「切」です。 

|自動内部クリーン「入」に設定しておくと、運転時間に応じて冷房 • 除湿冷房 • 除湿 
運転停止後、自動的に内部クリーン運転を行います。 

自動内部クリーン「入」に設定後、冷房 • 除湿冷房 • 除湿運転の累積運転時間が約90 
時間に達すると内部クリーン運転を行います。ただし、約2週間を経過するまでは運 
転を行いません。内部クリーン運転（手動での運転を含む）後も、同じように累積運 
転時間に応じて内部クリーン運転を行います。 

|自動内部ク U — ン運転の場合、切タイマーで停止したときは、内部クリーン運転を行 
いません。 U モコンおよび本体の運転/停止ボタンによる停止後のみ、自動的に内部 
クリーン運転を行います。 

|おまかせ運転停止後も、運転モードが冷房•除湿冷房•除湿のときは、自動的に内部 
クリーン運転を行います。 

|自動内部クリーン運転中に、途中で内部クリーン運転を止めた場合は、次回も運転時 
間に応じて内部クリーン運転を行います。 


自動内部クリーンを取り消したいとき 


手順 1 : 〜をもう一度行い、で u を選択し、 
^を押す。 


自動内部クリーン 


「入」に設定すると、除湿 • 除湿冷房 • 冷房運転後、 
運転時間に応じて自動で内部クリーン運転を行い、 
室内ユニット内部を乾燥させます。 



を押す。 
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cb 白證 ti + nift 「入」に設定すると、湿度が高いときには除湿、室内温度が高いと 
/lui fczi s/J H/J jT ^ 1 きは除湿冷房を自動的に切り換え、快適な温度.湿度を保ちます。 





▼ j w 

を押す。 


mmm 


を選択し、 


議_ 

Eli 

▼ 



こで0を選択し、 


メ： W 鱧 


を押す。 


•初期設定は「入」です。 


SIHI 
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ドライキ 


—f rxj に設定すると、除湿 • 除湿冷房 • 冷房運転で設定温度， 
J 湿度に到達したとき、室内ユニツトのフアンを停止し快適な 
f 湿度を保ちます。 



を押す。 




を選択し、 


を押す。 



を選択し、 



IIIW1 


m-i 




:メ ニ W 激 


_|を押す。 


籲初期設定は「切」です。 
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消費電力表 7 T いマルチモニター表爪 



室内ユニットの消費電力累積値がリセットされ、 
消費電力表示が OkWh にリセットされます。 


を押す。 





表示■音設定 


蹇選択し 


iSBlil を押す0 


消_力表示 


を選択し、 


を押す。 


:—. 画面を確認し、1111 j を押す。 


^消費電力量を確認するには、丨お知らせ丨を押してください。 


本体表示部の明るさを切り換えることができます。 


を押す。 


S 示■音設定 


を選択し、 


I を押す。 


1 m 3 


を選択し、 


を押す。 


で明るさを選択し、 


' てを押す。 


'明、暗、切から選べます。 


1111 



：iiia 

mm 

響 ii 遊嘗塞 
mLmwt 

醜外 b ます 


__定 



mmm 


tmm 
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春各設定時のマルチモニターの明るさは下記の通りです。 

明…通常暗…暗くなります切…消灯します初期設定は「明」です。 
















































































mJLm 

ノ [5X ス t 



一 


受信音の音量を設定できます。 



を押す。 


表示■音設定 


I 生二立纖由 

獅* 8 廠 


《+4*彳 - を押す0 


_ 


で音量を選択し 


を押す〇 _ 


，大、小、切から選べます。 


• 各設定時の音量は下記の通りです。 

大…大きくなります小…通常切…鳴らなくなります初期設定は「小」です。 

リモコンのナビ表示の入切を設定します。 

ナビ表示については^^^*を参照してください。 


^1を押す。 




を選択し、 


_靈定 


01 CT を押す。 



WM 


を選択し、 


_押す。 




を選択し、を押す 。 ：itii 


|設定を取り消すときは「切」を選択します。 




籲初期設定は「入」です。 

•ナビ設定を「入」にして^むせ；を押すと、ナビ表示と惝報表示を行います。 
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コントフスト 


リモコンの液晶の濃淡を設定できます。 




Sill ： 


j で 獄 を選択し 
i を押す。 


を押す。 



を選択し、 




で1〜5を選択し、ご希望の 


コントラストになつたら 3を押す。 


• 1〜5の範囲で設定できます。 


«初期設定は「3」です。 



ftil 


mm 
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チヤイ J レド□ツク 


リモコンの操作を制御し、 

お子様が誤つて操作するのを防ぎます。 


チャイルド□ックについて 

►チヤイルドロック設定中は、 

Nl _ 心… 

I か表爪され 


以外のボタン操 
作ができなくなります。 




を押す。 


でを選択し 

を押す。 


財❹ 






画面を確認し 


:>：2~' 


を 2 秒間押す。 

Cm 


チャイルドロックを解除したいとき 


を押す。 


ilS 


画面を確認し、を 2 秒間押す。 M 2 Wh 

: iffllf 
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24 時間（連続)換気 


このエアコンは、建物側の適切な排気□などとの組合せで、建築基準法に定められた第 
二種機械換気設備として14畳までのお部屋で使用できます。（天井高さ 2.4m) 第二種 
機械換気設備として使用する場合は24時問（迚続）換気の設定が必要です。 

— ； を5秒以上押す。 


•網 ib H 

«連続換気運転に設定してい 
る場合は、リモコンの操作 
に関係なく連続して換気運 
転を行います。 

参連続換気は、ブレーカーを 
入れると自動的に運転を開 
始します。（運転ランプは 
消灯したまま運転します。 
リモコン表示もありません。） 


::で 圓 I 臓 を選択し、 
を押す。 



::で h を選択し、 aa を押す。 

«設定を取り消すときは「切」を選択します。 

«「24時間換気」以外のメニューは使用しないでください。エアコン 
が正常に動作しなくなることがあります。 



•初期設定は「切」です。 


建築基準法に定められた第二種機械換気設備としてご使用の場合は、連続換気運転 
を止めないでください。 

長時間停止した場合、屋内空気循環が悪化し、法律で定める基準を満たさない場合 
があります。 


機種タイプ 

連続換気證 （rrf/h) 

運転音 （dB) 

2.8 〜 5.6kW タイプ 

28 

42 
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お手入れをする 


:約 1.5 力月に一度） 

參水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取る。 
•汚れのひどいときは、液体中性洗剤を溶か 
したぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。 


標準パネル 


各部品のお手入れ 


♦お手入れの際の各部品の取外し_取付けは参照ページをご覚ください。 


吸込グリル 


光触媒空清フィルター 


光触媒空清フィルター 


吸込グリル 


室内 ユニット/リモコン 


( 約6力月に一度 

(3 年程度を目安に交換） 

' 掃除機でホコリを吸い取る。 

1 汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で 
1〇〜15分つけおき洗いする。 


|水を含ませたやわらかい布で軽くふく。 
(液体中性洗剤以外は使用しないでください。） 

1 水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、 
日陰で乾かす。 


(、都度） 

やわらかい布でからぶきする。 


|フィルターはこすり洗いしないでください。 
，つけおきする場合は、フィルターを枠か 
ら出さないでください。 

|つけおき後は、軽く水切りをし、日陰で 
よく乾かしてください。 

|水切りの際はフィルターをしぼらないで 
ください。 


|40°C 以上のお湯、ベンジン、ガソリン、 
シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、 
タワシなどのかたいものは使用しないで 
ください。 
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お手入れをする 


この取扱説明書では のお手入れのしかたを説明しています。 

フラットパネルをご使用の場合はパネルに付属の取扱説明書をご確認ください 


主意 

♦お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。 

籲お手入れの際は丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。 

•室内 ユニッ トの金属部に手を触れないでください。けがの原因になります。 

^ _ > 


フイルタ _ gu の取外し 


晒込グリルを開ける。 

•吸込グリルにあるツメ （3 力所）を外します。 
* 吸込グリルをゆっくりと開けます。 



エアフィルターを 取り外す。 

鐵 

籲エアフィルターの中央を押してツメを外し、エアフィルターを 
取り外します。 



ツメ 



汚れたまま使用すると、冷房 • 暖房能力が低下し電気の厶ダ使いになります 


52 










